




Rétegragasztott gerenda
Standard minőség

Megengedett fahibák

A kieső göcsök, világos elszíneződések és gyantatáskák 
nem kerülnek javításra.

egészséges göcs Méret a DIN 4074-1 szabványban 
meghatározott szilárdsági besoro-
lás megengedett méretei szerint

fekete körvonalas göcs megengedett

kérges göcs megengedett

kieső göcs elszórtan, Ø 15 mm-ig

kiszakadt göcs 15 mm-ig

bélhossz megengedett

széles száradási repedés a lamellahossz 30%-áig
(keskeny repedés megengedett)

sötét kékülés elszórtan, 1 méteres hosszúságig
(világos kékülés megengedett)

sötét barnulás
(nagelfest)

nem megengedett
(kivéve világos barnulás)

vaseres felület
(nyomottfa)

megengedett

rovar- és hernyórágás nem megengedett

gyantatáska szélessége megengedett

csavarodás nem megengedett

felületmegmunkálás gyalult és fózolt (gyalulási 
mélység: legfeljebb 1 mm)

javítás megengedett

fafajta lucfenyő, jegenyefenyő

Gyantatáska megengedett.

Világos elszíneződések, elszórtan 
sötét kékülés, nyomottfa.

Fekete körvonalas göcsök és 
kérges göcsök.
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Rétegragasztott gerenda
Ipari minőség 

Megengedett fahibák

A kitörés, elszíneződés, gyantatáska megengedett, és nem kerül 
kijavításra. Optikai hibákkal szemben nem támaszthatók követelések. 
Elegendő a felület egalizálása.

egészséges göcs Méret a DIN 4074-1 szabványban 
meghatározott szilárdsági besoro-
lás megengedett méretei szerint

fekete körvonalas göcs megengedett

kérges göcs megengedett

kieső göcs megengedett

kiszakadt göcs megengedett

bélhossz megengedett

széles száradási repedés megengedett

sötét kékülés megengedett

sötét barnulás
(nagelfest)

megengedett

vaseres felület
(nyomottfa)

megengedett

rovar- és hernyórágás elszórtan megengedett

gyantatáska szélessége megengedett

csavarodás elszórtan megengedett

felületmegmunkálás egalizálás elegendő

javítás nem szükséges

fafajta lucfenyő, jegenyefenyő, 
erdei fenyő, vörösfenyő

Gyantatáskák és egyéb hibák nem kerülnek kijavításra,
nyomottfa (vaseresség) megengedett.

Elszíneződések (kékülés és bar-
nulás), száradási repedések.

Kitört élgöcsök.
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Duo gerenda
Jellemzők, méretek és minőségek

A kétrétegű ragasztott gerendák előnye a kiváló szilárdsági értékek és az esztétikus megjelenés fantasztikus 
kombinációjából fakad. A Pabst kétrétegű ragasztott gerendái az egyszeres, merőleges ragasztási fugának kö-
szönhetően megtartják tömörfa jellegüket, ezért előszeretettel alkalmazzák látható épületelemként. Az olyan 
fahibákat, mint a repedések és gyantatáskák, eltüntetjük, így olyan tökéletes szerkezeti elemet kapunk, akár 
egy bútordarab.

SzabványokMéretek és minőség

Méretek
Standard hosszúságok: 
12 m és 13,5 m

Egyedi hosszúságok kérésre

Minőség
Látszó minőség

Ipari minőség kérésre

Csap-hornyos (gerendaház-elem) kérhető

Elemméretek (mm)

80 x 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 240

100 x 160 / 200

120 x 160 / 180 / 200

140 x 160 / 180 / 200

160 x 200

A kétrétegű ragasztott 
gerendával szemben 
támasztott követelmények

a DIN 1052:2004-08 szerint

Szilárdsági besorolás az ÖNORM DIN 4074-1 szerint

Ékcsapos toldások az EN 385:2002-03 szerint

Lamella-besorolás
melamin-karbamid gyanta
(világos ragasztási fuga)
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Fal- és födémelemek
Jellemzők és alkalmazási területek

Intelligens és egyszerű építés

A Pabst fal- és födémelemei könnyebbek, mint a betonelemek, így a modern faépítészet szimbólumainak 
tekinthetők. Előnyük: gyorsan beépíthetők, pontosan illeszkednek, formatartók, és olyan szárazépítészeti 
megoldást kínálnak, mely lehetővé teszi az azonnali beköltözést. Az elemeket beépítésre készen szállítjuk, és 
alacsony saját tömegüknek köszönhetően könnyen kezelhetők.

Öko-ház

A ragasztott gerendákból készült fal- és födémelemek kellemes klímát biztosítanak a házban, és nagyon jó 
hőszigetelők. A fa megköti a CO

2
-t, és így egy klímasemleges, ökológiai szempontból kifogástalan építési 

módot kínál.

Sokoldalúan használható

Legyen szó akár családi házról, iskoláról, istállóról vagy hídról... a fal- és födémelemekkel klímabarát, gyors, 
rugalmas és gazdaságos az építkezés.
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Fal- és födémelemek
Standard méretek és műszaki adatok

Vastagságok
80 mm-től 240 mm-ig

80 mm-től 280 mm-ig

Csap-hornyos kivitel

Idegen csapos kivitel

Hosszúságok 6 - 18 m

Szélességek 200 mm-től 1000 mm-ig

Tűrések ± 1 mm, hossz ± 3 mm

Tűzállóság
Tűzállóság REI 0 (F0) és REI 90 (F90) között lehetséges

az ÖNORM EN 1995-1-2 szerinti méretezés

Szállított méret = kész méret (csappal)

 
Természetes beszáradás és duzzadás

A beszáradás és a duzzadás rostirányra merőleges mértéke a fa nedvességtartalmának 1%-os változására 
vetítve 0,24%, a DIN 1052:2008-12 szerint.

Zárt, normál klímájú helyiségekben 9%-os egyensúlyi fanedvesség várható. Ebből adódik, hogy az egyen-
súlyi fanedvesség eléréséig, a száradásból adódóan, kismértékű repedésképződésre lehet számítani. 
Ezért javasoljuk, hogy a faanyagot csak az egyensúlyi fanedvesség elérése után kezelje le.

Tárolás

Az építőanyagot nem szabad időjárási hatásoknak kitenni. A beépítésig szakszerűen és száraz helyen kell 
tárolni.
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Fal- és födémelemek
Horonytípusok

Egyszeres horony
h = 60 - 100 mm

Kétszer hornyolt
h = 80 - 140 mm

Háromszor hornyolt
h = 160 - 180 mm

Négyszer hornyolt
h = 200 - 240 mm

Horonyprofilok idegen csappal
Egyszeresen vagy kétszer hornyolt (fózolt vagy éles) 
h = 60 - 280 mm

 
Maximális méretek

Magasság Szélesség Hosszúság

280 mm 1000 mm 18 m

hh

hh

h
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Fal- és födémelemek
Méretezés

Réteges deszkafödém, lucfenyő GL24h:  
kéttámaszú tartó egyenletesen megoszló terheléssel

l

Méretezési értékek

Kmod � 0,80

γM� 1,45

Kmod / γM � 0,55

L/400

Elemszélesség� 1 m
q = Teljes terhelés (KN/m2)
g = Saját tömeg (KN/m2)
p = Terhelés (KN/m2)

q = g+p

h

Előméretezési táblázat 

q
(KN/m²)

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Magasság
(mm)

Hosszúság
(m)

80 3,00 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,30 2,20

100 3,70 3,50 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70

120 4,30 4,10 4,00 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30

140 5,00 4,80 4,60 4,40 4,30 4,10 4,00 3,90 3,80

160 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,70 4,60 4,40 4,30

180 6,30 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5,10 5,00 4,90

200 6,90 6,60 6,40 6,10 6,00 5,80 5,60 5,50 5,40

220 7,50 7,20 6,90 6,70 6,50 6,30 6,20 6,00 5,90

240 8,10 7,80 7,50 7,30 7,00 6,90 6,70 6,50 6,40

A fenti értékek irányadó jellegűek, nem szolgálnak statikai igazolásként.
A statikai számítást statikusnak vagy építésznek kell elkészítenie.
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Fal- és födémelemek
Méretezés

Ragasztott deszkafödém, lucfenyő GL24h:  
háromtámaszú tartó egyenletesen megoszló terheléssel

Előméretezési táblázat 

q
(KN/m²)

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Magasság
(mm)

Hossz
(m)

80 4,00 3,80 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00

100 5,00 4,70 4,50 4,30 4,20 4,10 3,90 3,80 3,70

120 5,90 5,70 5,40 5,20 5,00 4,90 4,70 4,60 4,40

140 6,90 6,50 6,20 6,00 5,80 5,60 5,50 5,30 5,20

160 7,80 7,40 7,10 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 5,90

180 8,60 8,20 7,90 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60

200 9,00 9,00 8,70 8,40 8,20 7,90 7,70 7,50 7,30

220 9,00 9,00 9,00 9,00 8,90 8,70 8,40 8,20 8,00

240 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,90 8,70

A fenti értékek irányadó jellegűek, nem szolgálnak statikai igazolásként.
A statikai számítást statikusnak vagy építésznek kell elkészítenie.

q = teljes terhelés (KN/m2)
g = saját tömeg (KN/m2)
p = terhelés (KN/m2)

l l

q = g+p

h

Méretezési értékek

Kmod � 0,80

γM� 1,45

Kmod / γM � 0,55

L/400

Elemszélessé� 1 m
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Rétegragasztott gerendából 
készült különleges épületszerkezetek
A kifi nomultabb építészeti megoldásokért

A ragasztott gerenda szárított fából, több réteg egymáshoz ragasztásával készül. Ez a szerkezet megakadá-
lyozza a repedésképződést, és az építészetben új dimenziókat nyit a fa felhasználása terén – legyen szó akár 
nyitott tetőszerkezetekről, kongresszusi termekről, csarnokokról vagy lakóházakról.

A BSH ezekben az alkalmazásokban nem csupán egy esztétikus építőanyag, mely pozitív hatással van a 
helyiségek klímájára, de műszaki előnyöket is kínál. Előnye például az alapvető szilárdság, de különleges 
jellemzője tűzállósága is. A fa, az acéllal és a betonnal ellentétben, ellenállóbb a magas hőmérsékletekkel 
szemben, ami azt jelenti, hogy hosszabb ideig megtartja teherhordó képességét.

Vissza az esztétikához és a fesztávhoz. Kisebb, ékcsapos toldással készült keresztmetszetek mellett nagyobb 
fesztávok – ez a titok, melynek köszönhetően a ragasztott gerenda egyedülálló helyet foglal el az építészetben.
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Rétegragasztott gerendából  
készült különleges épületszerkezetek 
Műszaki adatok

Fafajták
lucfenyő

kérésre: erdei fenyő, vörösfenyő

Fa nedvességtartalma 11% ± 2%

Enyv Melamin-karbamid gyanta

Elemméretek

Szélesség: 100 - 280 mm

Magasság: 120 - 2560 mm

Minimális rádiusz: 3 m

Max. összmagasság: 4 m

Hosszúság: bis max. 36 m

Bevizsgáló intézetek Holzforschung Austria, MPA Stuttgart

Szabványok

A BSH-val szemben támasztott követelmények az ÖNORM EN 14080 szerint

Szilárdság szerinti besorolás az ÖNORM DIN 4074-1 szerint

Ékcsapos toldások az EN 385:2002-03 szerint

EK megfelelőségi nyilatkozat, „A” 
típusú tanúsítvány és megfelelőségi 
nyilatkozat

Lásd az ÁSZF „Információk” pontját
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Rétegragasztott gerendából  
készült különleges épületszerkezetek
Tartórendszerek

Párhuzamos tartó/ kéttámaszú

h

l

Fesztávok (m) 3 – 36

Szélesség (cm) 6 – 28

Magasság (cm) 12 – 260

h = l /16-tól l / 20-ig

Távolság (m) 1 – 8

 

Párhuzamos tartó / többtámaszú

l

l1 l1 l1

h

Fesztávok (m) 3 – 36

Szélesség (cm) 6 – 28

Magasság (cm) 12 – 260

h = l
1
 / 20

Távolság (m) 1 – 8

 

Párhuzamos tartó, előfeszített

h

l ü

Fesztávok (m) 10 – 36

Szélesség (cm) 10 – 28

Magasság (cm) 20 – 260

h = l /16-tól l / 20-ig

előfeszítettségtől függően

Távolság (m) 4 – 8

 

Félnyeregtető

h1

h2

l

Fesztávok (m) 10 – 36

Szélesség (cm) 10 – 28

Magasság (cm) h
1
 = l / 30

h
2
 = max 260

Távolság (m) 2 – 6
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Rétegragasztott gerendából 
készült különleges épületszerkezetek
Tartórendszerek

Nyeregtető-elem egyenes alsó övvel

l

h2h1

Fesztávok (m) 10 – 36

Szélesség (cm) 10 – 28

Magasság (cm) h
1
 = l / 16

h
2 
= l / 35

h
2
 max 260

Távolság (m) 4 – 8

 

Rétegelt, ragasztott gerenda

b

h

Fesztávok (m) 3 – 33

Szélesség (cm) > 28

Magasság (cm) 20 – 260

Távolság (m) 4 – 8

 

Rácsostartó

l

h

Fesztávok (m) 10 – 60

Szélesség (cm) 12 – 28

Magasság (cm) 100 – 400

h = l / 9

Távolság (m) 10 – 20
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Rétegragasztott gerendából  
készült különleges épületszerkezetek
Tartórendszerek

Íves tartó

l

h

r

Fesztávok (m) 5 – 36

Szélesség (cm) 8 – 28

Magasság (cm) min. 3 m-es rádiusz

r ≥ 12 m
d* = 40 mm

r < 12 m
d* = r / 200-tól r / 250-ig

h = l / 24-től l / 32-ig

d* = lamellavastagság

Távolság (m) 2 – 6

Tető hajlásszöge (°) figyelembe kell venni a szállítási 
magasságot és szélességet

 

Nyeregtető-elem íves alsó övvel

l

h2

h1 r

Fesztávok (m) 10 – 36

Szélesség (cm) 10 – 28

Magasság (cm) r ≥ 8 m 
d* = 40 mm

r < 10 m
d* = r / 200-tól r / 250-ig

d* = lamellavastagság

Távolság (m) 4 – 8

Tető hajlásszöge (°) 1 – 20° 
figyelembe kell venni a szállítási 
magasságot és szélességet

 

Negatív ívelésű tartó

l

h2
h1

Fesztávok (m) 20 – 36

Szélesség (cm) 10 – 28

Magasság (cm) h1 = l / 30

h2 = l / 16

Távolság (m) 4 – 8

 

Tetszőleges formák

r

Fesztávok (m) 5 – 36

Szélesség (cm) 10 – 28

Magasság (cm) min. 3 m-es rádiusz
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Rétegragasztott gerendából  
készült különleges épületszerkezetek
Tartórendszerek

Háromcsuklós rendszer BSB-kötéssel

l

h1

h2

Fesztávok (m) 15 – 40

Szélesség (cm) 12 – 28

Magasság (cm) 12 – 28

h
1
 = l / 50

h
2
 = l / 18

Távolság (m) 5 – 10

Tető hajlásszöge (°) 10 – 60°

 

Háromcsuklós rendszer hajlított tartóval

l

h1

h2

Fesztávok (m) 15 – 50

Szélesség (cm) 12 – 28

Magasság (cm) 12 – 28

h
1
 = l / 50

h
2
 = l / 18

Távolság (m) 5 – 10

Tető hajlásszöge (°) 10 – 60°

 

Feszítőműves rendszerek egyenes és íves tartókkal

l

h1

h2

Fesztávok (m) 10 – 78

Szélesség (cm) 10 – 28

Magasság (cm) h
1
 = l / 40

h
2
 > l / 7

Acélból vagy fából készült 
feszítőmű

Távolság (m) 5 – 20

Tető hajlásszöge (°) 15 – 45°
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Különleges munkák
Projektek lebonyolítása

A Johann Pabst Holzindustrie a projektek bármely szakaszában szakmai segítséggel áll ügyfelei rendelkezé-
sére. A munka előkészítésétől a CNC-megmunkáláson keresztül a beépítésre kész elemeknek az építkezésre 
szállításáig.

A gyors ajánlatkészítéshez a következők szükségesek

A kívánt elem rajza■■

Esetleges előzetes statikai számítások■■

Terhelés, alaprajz■■

A kívánt elem típusa (ív, nyeregtető rácsrúd)■■

Építkezés helyszíne (feltétlenül szükséges)■■

Statikai számítások és elektronikus adatfeldolgozás

Az előzetes statikai számítások a munkaelőkészítés részét képezik. A statikai ■■
számításokat statikussal vagy építésszel kell elkészíttetni.

Az adatokat DWG, DXF, ill. Cadwork 2D és 3D formátumban vesszük át■■

Az egyedi darabok rajzait a legyártáshoz optimalizáljuk■■

Kérésre fedélszéktervet készítünk (helyszíni felmérés nélkül)■■

Kérésre épületelem-méretezés, tartószerkezet-tervezés■■

A Pabst kiváló szakmai tudással rendelkező 
munkatársai a projekt minden szakaszát 

végigkísérik.
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Különleges munkák
CNC-megmunkálás

5 tengelyes megmunkáló központ

Ezzel a berendezéssel 36 méteres hosszúságig bármilyen méretű elem tetszés szerint megmunkálható. A 
megmunkálás során a szerszámok (fúrók, marógépek és fűrészek) vezérlése teljesen automatikus, így a 
legbonyolultabb elemek is gyorsan, hatékonyan és precízen megmunkálhatók. Az egyenes vagy íves BSH-
tartókat a ragasztott fát gyártó üzemből online továbbítják a megmunkáló portálhoz. Ezzel rövid átfutási idő 
és ideális minőségellenőrzés biztosítható.

Megmunkálási lehetőségek

 általában lehetőség van az elemek minden oldalról, térben hajlított megmunkálására (3 és 5 tengelyes) ■

gyalulás, marás, sliccelés, fúrás ■

5 tengelyes megmunkáló központ
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Különleges munkák
CNC-megmunkálás

A BSH megmunkálási lehetőségei
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Különleges munkák
Acélelemek és impregnálás

Acélelemek

Kérésre acélelemeket is szállítunk, lehetőség szerint előszerelve (szélrács, oszloptartó, megerősítések befo-
gásokhoz és csatlakozásokhoz.)

Impregnálás

egyszeri vagy kétszeri impregnálás■■

a festéket az építtető, ill. a gyártó bocsátja rendelkezésre■■

csak vízbázisú festékkel dolgozunk■■

a színtartás nem garantált (más elemektől való eltérés stb.)■■

kérésre: bütüimpregnálás■■

A Pabst-nál használt standard impregnáló-rendszerek: Sikkens, Remmers

 a Remmers standard rendszernek köszönhetően a Leimholz ■■
és a Profilbretter azonos árnyalatban kaphatók

egyrétegű festés■■

fényesség: matt■■

kérésre elküldjük Önnek aktuális mintakollekciónkat■■
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Információk / általános üzleti feltételek
Általános tudnivalók

Rakodási és szállítási információk

A Johann Pabst Holzindustrie GmbH naponta kínál szállítási lehetőséget legfeljebb 13,6 méter hosszúságig. 
Rendelésre leszervezzük a megfelelő szállítójárművet (nyitott platós pótkocsi, zárt Jumbo teherautó, mély-
ágyas pótkocsi stb.) a gördülékeny és mindenek előtt biztonságos fel- és lerakodáshoz.

A felrakodáshoz a legmodernebb emelőgépek és speciális daruk állnak rendelkezésre, melyekkel a gyártó-
csarnokokban, oldalról rakjuk meg a szállítójárművet.

A fel- és lerakodás túlnyomórészt targoncával, oldalról történik, de logisztikai osztályunk igény esetén darus 
rakodásra alkalmas, nyitott tehergépkocsit is beszerez.

Házhozszállítás esetén a következőkre kell ügyelni:

Az építkezésre vezető utat időkorlátozás nélkül kell biztosítani, a ■■
megfelelő súlykorlátozásokat adottnak vesszük.

A kiszállítást végző járműnek gond nélkül kell tudnia megközelíteni az építkezést, illetve megfordulni ■■
ott. Amennyiben ez nem biztosított, a megrendelőnek esetleges többletköltségekkel kell számolnia.

Az áru targoncával vagy daruval való lerakodásáról az építkezésen a vevőnek ■■
kell gondoskodnia. Alapesetben legfeljebb 4 óra lerakodási idővel számolunk. 
Minden további megkezdett óráért 75,- eurót számítunk fel.

Fix időpontot a változó közlekedési viszonyok miatt csak egyeztetést követően vállalunk.■■

A szállítási határidő változását a kiszállítás előtt egy héttel jelezni kell, ellenkező esetben a ■■
szállítással és raktározással kapcsolatban felmerült többletköltségeket felszámítjuk.

Túlméretes szállítmányok

Túlméretes szállítmánynak a következő méreteket meghaladó rakományok minősülnek:

Hosszúság: 13,60 m

Szélesség: 2,44 m

Magasság: 2,60 m
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Szállítás konténerben

A tengeri szállításra kiválóan alkalmasak a normál vagy az open top konténerek, melyek 20 lábas (~6 m) 
vagy 40 lábas (~12 m) méretben állnak rendelkezésre. A normál, zárt konténerek gyorsabban és könnyeb-
ben elérhetők, valamint árban is kedvezőbbek, mint az open top konténerek, viszont lényegesen nehezebb 
megrakni és kirakodni.

Vasúti szállítás

Üzemeink közvetlen csatlakozással rendelkeznek az ÖBB (osztrák vasút) hálózatához. A vasúton végzett 
belföldi és nemzetközi szállítás nemcsak kedvelt, de ökológiai és gazdasági előnyöket is kínál. A választható 
lehetőségek:

 
Vagontípus Maximális rakodási hossz (m) Maximális tömeg (t)

2 tengelyes vagon (KS, KBS) 12,5 25

4 tengelyes vagon (Rs, Rgs) 18,5 50

4 tengelyes vagon (Rns-z) 21,0 50

4 tengelyes vagon zárt, válaszfalakkal vagy anélkül, 22 méterig rakodható

Szállítmányozó partnereink közreműködésével az árunak a vasútállomásról a rendeltetési helyre szállítása is 
kérhető.

Személyes átvétel

Kérésre/rendelésre a szállítmányt a vevő saját szállítmányozója is elszállíthatja. Ebben az esetben, az esetle-
ges problémák megelőzése érdekében, feltétlenül kapcsolatba kell lépni logisztikai osztályunkkal.

Rakományrögzítés

Különlegesen képzett rakodószemélyzetünkkel szavatoljuk, hogy a rakodás a rakományokra vonatkozó vala-
mennyi, biztonsági szempontból lényeges előírást betartásával történik.

Szolgáltatások, információk

A megfelelő gépjármű megrendelése (nyitott platós pótkocsi, zárt Jumbo teherautó, ■■
mélyágyas pótkocsi stb.) a gyors és biztonságos fel- és lerakodásért

Felrakodás a legkorszerűbb emelőgépekkel és speciális darukkal a gyártócsarnokokban■■

Képzett személyzetünk a felrakodás során nagy gondot fordít a ■■
rakományrögzítésre (VDI 2700a) és a raksúlyra

A rakodási és szállítási feltételek letölthetők a pabst-holz.com honlapról.■■

Információk / általános üzleti feltételek
Általános tudnivalók
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Információk / általános üzleti feltételek
Tanúsítványok

A ragasztott gerendákból készül elemek statikus tartórendszerek, melyeket csak tanúsítvánnyal rendelkező 
és folyamatos felügyelet alatt álló üzemek gyárthatnak és értékesíthetnek. A Johann Pabst Holzindustrie 
GmbH-nál folyamatosan zajlanak belső, valamint hazai és nemzetközi intézetek által végzett külső ellenőrzé-
sek. Nálunk első helyen áll a hibátlan, minden szabványnak megfelelő gyártás.

A tanúsítványok a www.pabst-holz.com honlap DOWNLOADS pontja alatt letölthetők. 

PEFC tanúsítvány EG megfelelőségi tanúsítvány – 4. üzem MPA „A” típusú tanúsítvány – I. BSH-üzem

MPA megfelelőségi tanúsítvány
I. BSH-üzem

MPA „A” típusú tanúsítvány – 
II. BSH-üzem

MPA megfelelőségi tanúsítvány
II. BSH-üzem

MPA megfelelőségi tanúsítvány
II. BSH-üzem
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Információk / általános üzleti feltételek
Általános Szerződési Feltételek

1.)	A leszállított áru az Eladó és a Vevő üzleti kapcsolatából származó valamennyi követelés kiegyenlítéséig 
az Eladó tulajdona marad. Amíg a vételár és valamennyi fennálló egyéb követelés nem került maradékta-
lanul kiegyenlítésre, Vevő köteles az Eladót az áru esetleges sérüléséről vagy lefoglalásáról haladéktalanul 
értesíteni. A leszállított áru véletlen megsemmisülésének kockázata a Vevőt terheli.

2.)	Reklamáció érvényesítésére az áru átvételekor, vagy az áru átvételétől számított 8 napon belül, írásban 
van lehetőség. Az Eladó csupán azt szavatolja, hogy a megrendelt áru mennyisége és minősége megfelel 
a megrendelésben foglaltaknak. Nem felel azonban az áru adott alkalmazásra való megfelelőségéért, 
vagy az áru szakszerűtlen továbbfeldolgozásából eredő károkért, mivel az áru rendeltetése nem képezi a 
szerződés tárgyát. Az Eladó az esetleges szavatossági igényeket a hibás áru kicserélésével vagy a hiány 
pótlásával elégítheti ki, méltányos határidőn belül.

3.)	Fizetési késedelem esetén az Eladó az esedékesség napjától számított, évi 12%-os késedelmi kamatot 
számíthat fel. A késedelmi kamaton kívül a Vevő köteles valamennyi felszólítás, és egyéb, szükséges jog-
érvényesítés költségeit viselni.

4.)	A teljesítés helye Zeltweg, cégünk székhelye.

5.)	Az adásvételi szerződésből származó esetleges vitás kérdések rendezése vonatkozásában, a KSCHG (Fo-
gyasztóvédelmi törvény) 14.§-ának fenntartásával, a Frohnleiteni bíróság illetékes, a vita tárgyának érté-
kétől függetlenül.

6.)	Házhoz szállítás esetén a következőket kell figyelembe venni:

	 6.1)	Az építkezésre vezető utat időkorlátozás nélkül kell biztosítani, a megfelelő súlykorlátozásokat  
	 adottnak vesszük.

	 6.2)	A kiszállítást végző járműnek gond nélkül kell tudnia megközelíteni az építkezést, illetve  
	 megfordulni ott. Amennyiben ez nem biztosított, a megrendelőnek esetleges többletköltségekkel 
	 kell számolnia.

	 6.3)	Az áru targoncával vagy daruval való lerakodásáról az építkezésen a vevőnek kell gondoskodnia.  
	 Alapesetben legfeljebb 4 óra lerakodási idővel számolunk. Minden további megkezdett óráért  
	 75,- eurót számítunk fel.

	 6.4)	Fix időpontot a változó közlekedési viszonyok miatt csak egyeztetést követően vállalunk.

	 6.5)		A szállítási határidő változását a kiszállítás előtt egy héttel jelezni kell, ellenkező esetben a  
	 szállítással és raktározással kapcsolatban felmerült többletköltségeket felszámítjuk.

 

Johann Pabst Holzindustrie GmbH (Johann Pabst Faipari Kft.)
8740 Zeltweg · Holzinnovationszentrum 1 · tel: +43(0)3577 / 753-0 · fax: +43(0)3577 / 753-200 · office@pabst-holz.com  
OBDACH · 1. üzem: B78 km 14,6; 2. üzem: B78 km 15,4; 3. üzem: B78 km 12,6 Zeltweg · 4. üzem: B78 km 2,6  
Adószám: ATU29486204 · cégbejegyzési szám: FN 79262 m · cégbíróság: LG Leoben (Leobeni Megyei Bíróság) 
adatfeldolgozási szám: 0356361 

A nemek megkülönböztetésére utaló tájékoztatás, magyarra fordítani értelmetlen. (ford. megj.) A nyomdahibák joga fenntartva.
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